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American Lawn Mower Company  
The Great States Corporation 
7444 Shadeland Station Way, 
Indianapolis, IN 46256, USA 

Phone 1-800-313-5111 
www.earthwisetools.com 

In a continued commitment to improve quality, the Manufacturer reserves the right to 
make component changes or design changes when necessary.  

OPERATOR’S MANUAL 
Tiller/Cultivator 
This product is covered by U. S. patents and other international patents 
 
Copyright All Rights Reserved. 

Rev. 12/21/2017 

WARRANTY POLICY 
Two (2) year limited warranty on Earthwise outdoor power equipment. 

Earthwise warrants to the original owner that each new product and service part is free from defects in materials and work-
manship and agrees to repair or replace any defective product or part for the warranty  period as stated above from the origi-
nal date of purchase except for the conditions and circumstances listed below: 

This warranty applies only to the original purchaser at   
retail and may not be transferred. 

Warranty applies if the product is used for personal, 
household or family use. Warranty is void if product is 
used for commercial, industrial or rental purposes. 

Warranty does not include repairs necessary due to       
operator’s abuse or negligence (including overloading the 
product beyond capacity or immersion in water), or the 
failure to assemble, operate, maintain or store the product 
according to the instructions in the operator’s manual. 

This warranty is not transferable and on-
ly applies to product sold directly from 
an authorized retailer. This warranty does not 

apply to any product, new or used,  purchased through 
unauthorized third-party channels. 

ANY INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT 
FROM ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF 
THE PRODUCT IS NOT COVERED BY THE              
WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or 
limitation on how long an implied warranty lasts, so the 
above limitation may not apply to you. 

Products sold damaged or incomplete, sold “as is”, or sold as 
reconditioned are not covered under the warranty. 

Damage or liability caused by shipping, improper handling, 
improper assembly, incorrect voltage, improper wiring,       
improper maintenance, improper modification or the use of 
accessories and/or attachments not specifically recommended 
is not covered by this warranty. 

Expendable items that become worn during normal use are 
not covered by the warranty. 

Warranty does not cover damage caused by cold, heat, rain, 
excessive humidity, corrosive environments and materials, or 
other contaminants. 

Warranty does not include installation, assembly or normal 
adjustments explained in the operator’s manual. 

The expense of delivering the product to the vendor and the 
expense of returning the product or replacement parts to the 
owner is not covered by the warranty. 

The warranty does not cover normal deterioration of the     
exterior finish, including but not limited to scratches, dents, 
paint chips or any corrosion or discoloration caused by heat, 
abrasive and chemical  cleaners. 

Proof of purchase, original dated sales receipt, must accompany all 
warranty claims. 

file:///K:/www.reelin.com/earthwise
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MONTAJE  

SECCIONES SUPERIOR E INFERIOR DEL MANGO (Fig. 3A) 

 
Deslice la sección inferior en la sección superior. Alinee los orificios de 
cada tubo y asegúrese de que el cable no obstruya los orificios de 
montaje. Sujete las dos secciones con el perno de carruaje (6 x 45) y 
tuerca de mariposa. 
 
 
MANGO AUXILIAR (Fig. 3C) 

 

Coloque el mango auxiliar de manera que los orificios estén alineados 
con los orificios del soporte del mango. Inserte el perno con cabezal 
hexagonal M6X50 en el orificio del perno con cabezal hexagonal del 
soporte. Sujete ajustando la perilla en el perno. 
 
Afloje la perilla y levante el mango a la posición de funcionamiento. 
Ajuste la altura del mango a una posición   segura y cómoda y fíjelo 
con la perilla. 

MANGO INFERIOR CON CABEZAL DE LABRADO (Fig. 3B) 

Alinee la muesca en el mango inferior con los bordes en el cabezal de 
labrado y presione el mango inferior hacia el cabezal de labrado.   
Alinee la cubierta lateral con los orificios en el eje del mango inferior y 
presione la cubierta hacia su lugar. Asegure los dos tornillos Phillips 
autoperforantes (3.9x19).  

 
ADVERTENCIA: Al conectar la cabeza del rotocultivador y la  manija 
inferior con los dos tornillos autoperforantes suministrados, asegúrese 
de que los tornillos estén bien ajustados. Las cabezas de los tornillos 
deben estar´empotradas debajo de la superficie. NO   PONGA EN 
FUNCIONAMIENTO LA UNIDAD HASTA QUE LA   CABEZA DEL 
ROTOCULTIVADOR Y LA MANIJA INFERIOR ESTÉN 
CONECTADAS DE MANERA SEGURA. 
 
Una vez que la cabeza del rotocultivador y la manija estén conectadas 

de manera segura, no extraiga los tornillos autoperforantes ni intente 

desarmarlos bajo ningún motivo. Si se retiran y se vuelven a instalar, 

los tornillos autoperforantes perderán su eficacia para asegurar el 

ensamble.  
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Mango auxiliar 
completo 

M6x50  
Tuerca 
mariposa 

Soporte del 
mango  

Mango  
superior  

M6x45  
Tuerca  
mariposa 

Mango inferior  

Mango 
inferior  

2 -  
3.9x19 

Cubierta 
lateral  
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FUNCIONAMIENTO  

Antes de comenzar 
 
Haga un lazo con el cable de extensión y páselo por el  
mango posterior. Apoye el cable alrededor del enganche 
del cable. Esto evitará que accidentalmente desconecte 
el cable de extensión del producto durante el               
funcionamiento. Conecte el cable de extensión en el 
enchufe del cable de alimentación de el rotocultivador. 
(Fig. 4) 

Transporte el rotocultivador hasta el área de trabajo 
antes de arrancar el motor. 

ADVERTENCIA: No ponga en funcionamiento el            
rotocultivador si una persona u objeto se encuentra en su 
recorrido. 

Sostenga el rotocultivador firmemente mientras lo     
enciende. Las púas llevarán el rotocultivador hacia    
delante durante la operación. Baje las púas            
lentamente hacia la superficie que se va a labrar.  

 

ENCENDIDO:  (Fig. 5) 

ADVERTENCIA: Las púas comienzan a girar              
inmediatamente después de que se enciende el          
rotocultivador. Mantenga manos y pies alejados de las 
púas.  

Para ENCENDER la máquina, mantenga el                
rotocultivador de manera firme con las dos manos, 
asegúrese de que las púas no toquen ninguna               
superficie. Presione el botón de bloqueo de seguridad 
mientras presiona el interruptor del gatillo de            
encendido/apagado.  

Una vez que el rotocultivador de nieve está en marcha 
puede soltar el botón de bloqueo de seguridad. 

Para apagar, simplemente suelte el gatillo.  

 
Utilice el rotocultivador para cavar el césped, preparar        
semilleros, y para cultivar jardines y canteros de flores. Esta 
herramienta también puede cavar pequeños pozos para    
plantar vástagos o plantas en macetas. 
 
Para cavar el césped o labrar en profundidad, deje que 
las púas tiren el rotocultivador hacia delante   hasta el 
extremo del alcance de su brazo, luego tírelo firmemente 
hacia usted. Obtendrá los mejores resultados si deja que 
la herramienta avance y retroceda repetidamente. 
 
Al tirar el rotacultivador hacia usted, las púas cavarán con 
más profundidad y más intensidad. 
 
PRECAUCIÓN: Para evitar que se desconecte, tome         
precauciones adicionales al moverse hacia atrás y al tirar el  
rotocultivador hacia usted. 
 
Si el rotocultivador cava lo suficientemente profundo para    
mantenerse en un solo lugar, muévalo suavemente de 
un lado hacia otro hasta que comience a avanzar otra 
vez. 
 
No pase el rotocultivador sobre el cable de extensión.           
Cerciórese de que el cable esté siempre en una posición  
segura detrás suyo. 
 
Cuando trabaje en pendientes, siempre párese en         
diagonal con respecto a la inclinación para conservar una 
base de apoyo firme y segura. No trabaje en pendientes 
demasiado pronunciadas. 
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Botón de bloqueo 
de seguridad 

Interruptor de 
encendido/
apagado  



Para preparar semilleros, recomendamos usar  
estos patrones de labranza (Fig. 6):  
 
Patrón de labranza A: Realice dos pasadas sobre el 
área a ser labrada, la segunda en ángulo recto con 
respecto a la primera. 
 
Patrón de labranza B: Realice dos pasadas sobre el 
área a ser labrada, la segunda superpuesta a la 
primera. 
 
Antes de usar, retire las piedras u otros cuerpos           
extraños visibles del área. 

PRECAUCIÓN: Antes de mover el rotocultivador de un 
área a otra, desconecte el motor y espere a que las púas 
se detengan por completo. Sea  cuidadoso y  
evite que las púas toquen el suelo cuando mueva el  
rotocultivador. Las púas y  también la unidad pueden  
dañarse aún cuando el  motor está desconectado. 
 
Quitar los objetos extraños: 
Durante la operación, es posible que queden piedras o 
raíces atascadas en las púas, o que queden  
pastos altos o malezas en el eje de las púas. Para        
despejar las púas o su eje, suelte la palanca del  
gatillo, espere a que las púas se detengan por  
completo y desenchufe el rotocultivador. Desplace  
o retire las sustancias extrañas de las púas o de su eje.  
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ADVERTENCIA: Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico. 

Antes de cada uso, revise el cable de extensión para 
detectar si está gastado o dañado. Reemplácelo si tiene 
grietas, fisuras u otro tipo de daños. Inspeccione el     
estado de las púas y asegúrese de que todas las        
conexiones roscadas estén firmemente ajustadas. Si las 
púas se desafilan, afílelas o reemplácelas.  Comuníquese 
con nuestra línea de ayuda de atención al cliente al 1-800
-313-5111 para recibir asistencia. 

Al final de la estación, inspeccione el rotocultivador 
para detectar daños antes de guardarlo. Repare o  
reemplace las piezas dañadas o rotas. 

PRECAUCIÓN: Limpie siempre el rotocultivador     
después de cada uso. Si no se realiza una correcta      
limpieza del rotocultivador, éste podría dañarse o no     
funcionar correctamente.  

Limpie las púas con un cepillo de fregar, y un paño 
suave humedecido con una mezcla de agua y jabón 
suave. No utilice una manguera con agua para 
limpiar el rotocultivador. Para quitar la tierra y los          
residuos de las púas, utilice un cepillo rígido o un paño 
húmedo. Limpie las ventilaciones de la caja del motor 
y retire los restos de césped o suciedad. Después de 
limpiarlos, seque las púas, y aplique una capa fina de 
aceite para evitar el óxido.  

ADVERTENCIA: Se pueden producir lesiones       
mientras se trabaja con las púas. Utilice guantes 
de protección.   

 
Mantenimiento de las púas: Las púas gastadas          
producen malos resultados y sobrecargan el motor.       
Inspeccione las púas antes de cada uso. Afile o        
reemplace las púas gastadas por nuevas, cuando sea 
necesario. Llame al 1-800-313-5111 para obtener     
asistencia.  
 

Reemplazo de las púas  
 
Las púas están identificadas con el número de pieza 
JY22201-1 o JY2201-2 estampado en la cuchilla de las 
púas.  
 
Reemplace solo las púas por otras con el mismo    
número de pieza.  

Extracción de púas (Fig. 7) 

1. Quite la tuerca de fijación hexagonal M8 con una 
llave hexagonal y luego extraiga el perno M8x170.  

2. Extraiga las tapas de los extremos.  

3. Extraiga las púas y los nodos de cada extremo del 
eje.  

 

Instalación de púas  

1. Instale la púa nueva presionándola contra el eje. El 
lado con el número de pieza debe mirar hacia afuera.                
Cerciórese de instalar las púas en la misma secuencia 
que se muestra en la Fig. 7. Coloque el nodo de manera 
que el diámetro más largo esté orientado hacia afuera. 
Asegúrese de que las dos púas del mismo nodo estén 
instaladas simétricamente con el extremo de las             
cuchillas de las púas hacia abajo (Fig. 8).  

2. Instale las púas con el nodo hacia el eje. Asegúrese 
de que el diámetro más largo del nodo orientado hacia 
afuera Los ensambles de las púas izquierda y derecha 
deben están instaladas simétricamente (Fig. 8).  

3. Instale las tapas de los extremos.  

4. Instale el perno M8x170. Asegure el ensamble el  
ajustar la tuerca de fijación hexagonal M8 con una llave 
hexagonal.  

Reemplace las piezas gastadas o dañadas sólo con 
piezas de repuesto originales. Las piezas  
provenientes de otro rotocultivador pueden no    
adaptarse adecuadamente, lo que provocaría una 
situación de inseguridad. 

Cerciórese de que todos los dispositivos de protección    
estén bien firmes y en buenas condiciones. Repare o 
reemplácelos, si fuera necesario. 
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Cuchillas de las 
púas instaladas 
simétricamente 
hacia abajo  

Diámetro más largo 
del nodo orientado 
hacia afuera  
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Guarde el rotocultivador en un lugar seco y limpio, y  
fuera del alcance de los niños.   
 
Durante períodos largos de almacenamiento, asegúrese de 
que el rotocultivador esté protegido de la corrosión. 

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Problema Posibles causas Solución 

El motor no arranca La unidad no está enchufada 
 
No hay electricidad 
 
Cable defectuoso 
 
Interruptor de seguridad o enchufe 
defectuosos 
 
 

Enchufe la unidad. 
 
Revise el suministro eléctrico. 
 
Revise el cable. Repare o reemplácelo, si fuera necesario. 
 
Disponga su reparación. 
 
 

Ruidos extraños La cuchilla está atascada 
 
 
Falta de lubricación 
 
 
 
Pernos, tuercas u otros componentes flojos  

Apague la unidad. Espere hasta que las púas se 
detengan por completo. Quite los objetos atascados. 
 
El rotocultivador debe ser reparado. Comuníquese con 
nuestra línea de ayuda de atención al cliente al 
1-800-313-5111 para recibir asistencia. 
 
Ajuste bien todos los componentes. Disponga la  
reparación si persisten los ruidos.  

Vibraciones inusuales Las cuchillas están dañadas o gastadas 
 
La profundidad de trabajo es demasiado 
grande  

Reemplace las cuchillas dañadas o gastadas. 
 
Fije a la profundidad de trabajo correcta. 

Resultados no deseados La profundidad de trabajo es demasiado 
reducida 
 
Cuchillas gastadas  

Fije a la profundidad de trabajo correcta. 
 
 
Reemplace las cuchillas dañadas o gastadas. 

ALMACENAMIENTO  

Al final de la temporada, o si el rotocultivador no se utilizó 
durante más de un mes, pase un paño impregnado con  
aceite por todas las superficies metálicas para protegerlas de 
la corrosión o rocíelas con una capa fina de aceite.  
 
No exponga la herramienta a la lluvia. Guardar bajo techo. 

¡LLÁMENOS PRIMERO!  

Llámenos primero si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el mantenimiento de este producto al 1.800.313.5111, 
de 8:00 a 17:00, hora estándar del este, o envíe un correo electrónico a earthwise@reelin.com. 
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SERVICIO TÉCNICO   

Ahora que adquirió su rotocultivador, si alguna vez necesitara servicio técnico o repuestos, simplemente comuníquese 
con nosotros al 1-800-313-5111. Asegúrese de proporcionar toda la información pertinente cuando nos llame o visite. 

 

REPUESTOS 

Registre su número de serie en el espacio provisto a continuación. 

• NOMBRE DEL ELEMENTO Rotocultivador  

• NÚMERO DE MODELO TC70025  

• NÚMERO DE SERIE  

mailto:earthwise@reelin.com
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American Lawn Mower Company  
The Great States Corporation 
7444 Shadeland Station Way, 
Indianapolis, IN 46256, USA 

Phone 1-800-313-5111 
www.earthwisetools.com 

Con el compromiso constante de mejorar la calidad, el fabricante se reserva el derecho 
de modificar los componentes o diseñar cambios cuando lo considere necesario.  

MANUAL DEL OPERARIO  
Rotocultivador  
Este producto está amparado por patentes de EE. UU. y otras patentes internacionales.  
 
Copyright. Todos los derechos reservados.  

Rev. 12/21/2017 

 POLÍTICA DE GARANTÍA 
Garantía limitada dos (2) años para el equipo eléctrico para exteriores Earthwise. 

Earthwise garantiza al propietario original que cada producto nuevo y pieza de repuesto está libre de defectos en el mate-

rial y la mano de obra, y acepta reparar o reemplazar cualquier producto o pieza defectuosa durante el periodo de garantía 

según lo establecido anteriormente a partir de la fecha de compra original excepto en las condiciones y                    circun-

stancias que se indican a continuación: 

La garantía se aplica solo al comprador original al          
menudeo y no puede transferirse. 

La garantía se aplica si el producto está destinado para 
uso personal, doméstico o familiar.  La garantía queda 
anulada si el producto se usa con fines comerciales, 
industriales o de alquiler. 

La garantía no incluye reparaciones necesarias debido 
a abuso o negligencia por parte del operador (incluida la 
sobrecarga del producto que supere la capacidad o 
inmersión en el agua), o un error al montar, operar, 
mantener o almacenar el producto de acuerdo con las 
instrucciones del manual del operador. 

Esta garantía no es transferible y solo 
se aplica a productos vendidos direc-
tamente por un distribuidor minorista 
autorizado.  Esta garantía no se aplica a cualquier 

producto, nuevo o usado, adquirido a través de canales 
de terceros no autorizados. 

CUALQUIER PÉRDIDA ACCIDENTAL, INDIRECTA O                 
RESULTANTE, DAÑO O GASTO QUE PUEDA 
DERIVAR DE CUALQUIER DEFECTO, FALLA O     
MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO NO ESTÁ 
CUBIERTO POR LA GARANTÍA. En algunos estados 
no se permite la exclusión o limitación sobre la duración 
de las garantías implícitas, en cuyo caso la limitación 
anterior no podría aplicarse. 

Los productos que se venden dañados o incompletos, que se 
venden "tal como están" o reacondicionados no están 
cubiertos por esta garantía. 

Los daños o inconvenientes causados por envío, manipulación                   
inadecuada, montaje incorrecto, voltaje o cableado incorrecto,                   
mantenimiento deficiente, modificaciones inadecuadas o el 
uso de accesorios o dispositivos de sujeción no          
recomendados específicamente no están cubiertos por esta 
garantía. 

Elementos consumibles que se desgastan con el uso normal 
cubierto por la garantía. 

La garantía no cubre los daños causados por el frío, el calor, 
la lluvia, la humedad excesiva, ambientes y materiales corro-
sivos u otros contaminantes. 

La garantía no incluye instalación, montaje o ajustes normales 
tal como se explican en el manual del operador. 

Los gastos de entrega del producto al proveedor y los gastos 
de devolución del producto o las piezas de repuesto al        
propietario no están cubiertos por esta garantía. 

La garantía no cubre el deterioro normal del acabado exterior, 
que incluye pero no se limita a rayones, abolladuras,          
cascarillas de pintura o cualquier corrosión o decoloración 
ocasionada por el calor, limpiadores abrasivos o químicos. 

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por el 
comprobante de compra, el recibo de compra original con fecha. 

file:///K:/www.reelin.com/earthwise


Modèle  TC70025 

MANUEL DE L’UTILISATEUR  
Cultivateur/griffe  
Ce produit est protégé par des brevets américains et d’autres brevets internationaux. 
 
Copyright. Tous droits réservés.  

Merci pour votre achat.  
 

NE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. AVEZ-VOUS DES QUESTIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT, 
L’ASSEMBLAGE, LES PIÈCES OU LA RÉPARATION DU PRODUIT? COMPOSEZ LE 1-800-313-5111 ENTRE 08 h 00 et 
17 h 00, HEURE NORMALE DE L’EST, POUR TOUTE ASSISTANCE.  

CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT  

Ce produit a été conçu et fabriqué selon notre norme élevée de fiabilité, de facilité d’utilisation et de sécurité de  
l’utilisateur. Correctement entretenu, il vous procurera des années de service intensif et sans soucis.   

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter de se blesser, l’utilisateur doit lire et comprendre le manuel de 
l’utilisateur avant d’utiliser ce produit.  

      



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE : Avant toute 
utilisation, assurez-vous que toute personne utilisant ce  
produit a lu et compris toutes les consignes de sécurité et les 
autres renseignements contenus dans ce manuel.  

ATTENTION : Portez des protections appropriées pour les 
oreilles pendant l’utilisation. Dans certaines conditions et 
durées d’utilisation, le bruit émis par ce produit peut        
contribuer à une perte auditive.  

AVERTISSEMENT : Lors de l’utilisation d’outils électriques 
de jardinage, les consignes de sécurité de base doivent 
toujours être suivies afin d’éviter les incendies, décharges 
électriques et blessures, notamment :  

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS   

VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES – Avant de 
poursuivre l’utilisation du cultivateur, toute pièce         
endommagée doit être vérifiée avec précaution afin de 
déterminer qu’elle fonctionnera correctement et remplira 
sa fonction prévue. Vérifiez l’alignement des pièces    
mobiles, si ces dernières sont coincées, si certaines 
pièces sont brisées, la qualité du montage et toute autre 
condition pouvant affecter le fonctionnement de l’outil. 
Toute pièce endommagée doit être correctement       
réparée ou remplacée. Appelez notre service clientèle 
au 1-800-313-5111 pour obtenir de l’assistance.  

ÉVITER LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX – 
N’utilisez pas ce produit sous la pluie, lors d’une     
tempête, ou dans des endroits humides ou mouillés. 
N’utilisez pas dans des atmosphères gazeuses ou     
explosives. Les moteurs de ces produits émettent      
normalement des étincelles, qui pourraient enflammer 
les vapeurs.  

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – Tous 
les visiteurs, enfants et animaux domestiques doivent 
rester au-delà d’un périmètre de sécurité de la zone de 
travail.  

S’HABILLER DE FAÇON APPROPRIÉE –                
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux et 
utilisez une protection pour les cheveux longs le cas 
échéant. Ceux-ci peuvent être happés par des pièces 
mobiles. L’utilisation de gants en caoutchouc et de 
chaussures robustes est recommandée pour les        
travaux à l’extérieur.  

PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ – Lors de 
l’utilisation de ce produit, portez des lunettes 
de sécurité avec des écrans latéraux affichant 
une marque de conformité à la norme ANSI Z87.1. 
Portez un masque facial ou anti-poussière si  
l’environnement est poussiéreux.  

DOUBLE ISOLATION – Le cultivateur/la griffe est doté 
d'une double isolation. Autrement dit, toutes les pièces 
externes en métal sont isolées de l'alimentation            
électrique. Ce résultat est obtenu en introduisant 
une couche isolante entre les pièces électriques et         
mécaniques. Cette double isolation vous assure la plus 
grande sécurité possible.  

PIÈCES DE RECHANGE - Utiliser exclusivement des 
pièces identiques à celles d’origine pour les          
réparations.  

RALLONGE – Assurez-vous que la rallonge est 
en bon état. Lors de l’utilisation d’une rallonge,  
assurez-vous qu’elle est d’un calibre suffisant 
pour transmettre le courant appelé par le produit. 
Une rallonge de calibre insuffisant provoquera 
une baisse de tension qui entraînera une perte 
de puissance et une surchauffe. Le tableau suivant 
montre le calibre correct à utiliser en fonction de la 
longueur du câble et de l’intensité nominale de la 
plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le 
calibre immédiatement supérieur. Plus le numéro 
de calibre est bas, plus le câble est lourd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : Utilisez des rallonges          
extérieures marquées SW-A, SOW-A, STW-A, 
STOW-A, SJW-A, SJTWA ou SJTOWA. Ces 
câbles sont conçus pour une utilisation extérieure 
et réduisent le risque de décharge électrique.   
 
Il est possible de nouer la rallonge 
et le câble d’alimentation afin de les 
empêcher de se déconnecter     
pendant l’utilisation. Effectuez le 
nœud comme illustré, branchez 
ensuite la prise du câble              
d’alimentation dans l’extrémité 
femelle de la rallonge. Cette méthode peut également 
être utilisée pour    raccorder deux rallonges 
ensemble.  
 
Surveillez la rallonge lorsque vous utilisez le        
cultivateur/la griffe. Veillez à ne pas trébucher     
dessus. Guidez toujours le câble loin des dents de 
l'appareil.  
 

NE PAS FORCER LE CULTIVATEUR/LA GRIFFE 
– Elle sera plus efficace et avec un moindre risque 
de blessures à l’intensité pour laquelle elle a été 
conçue. 

    AVERTISSEMENTS IMPORTANTS DE SÉCURITÉ  

SÉCURITÉ GÉNÉRALE  
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Calibre minimum pour les ensembles de câbles    
    Volts              Longueur totale du câble en pieds    
    120V               0-25      26-50     51-100     101-150 
    240V               0-50     51-100   101-200    201-300 

 Intensité nominale   
 Supérieure Inférieure             Calibre américain (AWG) 
        à                à  

      0      -      6      18           16             16            14 
      6      -    10      18           16             14            12 
     10     -    12      16           16             14            12 
     12     -    16      14           12          Non recommandé   



RESTER VIGILANT – Regardez ce que vous faites. 
Faites preuve de bon sens. N’utilisez pas le cultivateur/ 
la griffe si vous êtes fatigué ou sous l’influence de 
médicaments, de drogues ou d’alcool. 
 

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le cultivateur/la griffe 
à proximité de câbles électriques, de lignes       
téléphoniques, de tuyaux ou de boyaux enfouis. 
 

Si le cultivateur/la griffe heurte un corps étranger,  
arrêtez-le immédiatement, attendez que les dents  
arrêtent de tourner et vérifiez pour détecter des  
dommages. Si nécessaire, effectuez des réparations 
avant de le redémarrer. 
 

Si le cultivateur/la griffe commence à vibrer de façon 
anormale, arrêtez-le immédiatement et recherchez la 
cause du problème. Des vibrations signalent           
généralement un problème. 
 

DANGER : RISQUE DE COUPURES – Portez 
des gants et faites preuve de prudence lorsque vous  
nettoyez ou effectuez l’entretien du cultivateur/de la griffe. 
 

Arrêtez toujours le cultivateur/la griffe, débranchez-le 
de la source d'alimentation électrique et attendez que 
les dents arrêtent complètement de tourner avant  
d'effectuer tout entretien ou réparation. 
 

ATTENTION : Les dents ne s'arrêtent pas                  
immédiatement de tourner après l'arrêt du cultivateur/
de la griffe. 
 

ATTENTION : Risque de blessures. N'approchez 
pas les mains, les pieds, toute partie du corps ou les 
vêtements des dents en rotation. 
 

AVERTISSEMENT : Proposition 65 de la          
Californie : Ce produit contient des agents 
chimiques connus dans l'État de la Californie pour 
causer le cancer et des malformations congénitales 
ou autres appareil reproducteur. 
 
AVERTISSEMENT : L'État de Californie considère 
que les poussières et débris créés par l’utilisation de 
cet outil sont susceptibles de contenir un ou plusieurs 
produits chimiques cancérigènes à l'origine de       
malformations congénitales ou d'autres troubles de 
l'appareil reproducteur.  
 
Parmi ces produits chimiques, citons : 

-  les produits chimiques contenus dans les engrais 
-  les composés d’insecticides, d’herbicides et de 

pesticides 
-  l’arsenic et le chrome du bois traité chimiquement 

 
Votre risque d’exposition à ces produits chimiques 
varie en fonction de la fréquence d’exécution de 
ce type de travail. Afin de réduire l'exposition à ces 
produits chimiques, travaillez dans un endroit bien 
aéré et portez un équipement de sécurité homologué, 
comme un masque anti-poussière spécialement            
conçu pour filtrer les particules microscopiques.  
 
AVERTISSEMENT : Cancer ET Troubles de l'appareil 
reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov. 
 

Conservez ces instructions et relisez-les souvent 
avant d’utiliser le produit et pour instruire d’autres 
personnes quant à son utilisation.  

Une protection par DISJONCTEUR DE FUITE DE  
TERRE (GFCI) doit être présente sur le ou les circuits ou 
prises à utiliser pour le cultivateur. Des prises avec une 
protection GFCI intégrée sont disponibles et peuvent être 
utilisées.  
 

DÉBRANCHER L'APPAREIL de l’alimentation quand il 
n’est pas utilisé ou lors de l’entretien ou du nettoyage. 
Ne le laissez pas sans surveillance. 
 

NE PAS TIRER SUR LE CÂBLE D’ALIMENTATION – 
Ne portez jamais ce produit par le câble d’alimentation 
et ne tirez jamais celui-ci pour le débrancher. Maintenez 
le câble à l’écart de la chaleur, de l’huile et des bords 
tranchants. 
 

UTILISER LE BON OUTIL – N’utilisez pas ce produit 
pour une tâche pour laquelle il n’a pas été conçu. 
 

NE PAS DÉPASSER LES LIMITES DE L'APPAREIL – 
Guidez le cultivateur/la griffe uniquement à une vitesse 
normale de marche. Gardez en tout temps une assise 
correcte et un bon équilibre. 
 

ÉCLAIRAGE – N’utilisez le cultivateur/la griffe qu’à la 
lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel. 
 

RANGER L’APPAREIL À L’INTÉRIEUR – Lorsqu’il 
n’est pas utilisé, le cultivateur/la griffe doit être rangé 
à l’intérieur dans un endroit sec et hors de portée 
des enfants. 
 

ENTRETENIR L'APPAREIL AVEC SOIN – Maintenez-le 
propre pour assurer un rendement optimal et réduire le 
risque de blessure. Inspectez régulièrement la rallonge 
et remplacez-la si elle est endommagée. Maintenez les 
guidons secs, propres et exempts d’huile. 
 

FICHES POLARISÉES – Afin de réduire le risque de  
décharge électrique, cet équipement comporte une 
prise polarisée. Les connexions polarisées ne peuvent 
être effectuées que dans un sens. Assurez-vous que la 
prise femelle de la rallonge comporte des 
emplacements pour une fiche large et une fiche étroite. 
Si la prise ne s’adapte pas entièrement dans la 
rallonge, inversez la prise.  
Si elle ne s’adapte toujours pas, obtenez une rallonge 
appropriée. Si la rallonge ne s’adapte pas entièrement 
dans la prise murale, contactez un électricien qualifié 
pour installer la prise correcte. Ne changez en aucun 
cas la prise de l’outil ou de la rallonge. 
 

N'utilisez pas le cultivateur/la griffe sur une pente trop 
abrupte pour assurer son fonctionnement sans danger. 
Lors d'un travail sur des pentes, ralentissez et assurez-
vous d'avoir une bonne prise. 
 

Avant de démarrer le cultivateur, assurez-vous que les 
dents ne touchent aucun objet et fonctionnent sans 
obstruction. 
 

Tenez le cultivateur/la griffe fermement des deux 
mains. N'utilisez jamais le cultivateur/la griffe avec une 
seule main. 
 

ATTENTION : Le cultivateur/la griffe peut rebondir vers 
le haut ou vers l'avant si les dents frappent du sol très 
tassé, gelé, ou des obstacles enfouis, comme des 
grosses pierres, des racines ou des souches.  

SÉCURITÉ GÉNÉRALE  
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT  

Modèle : TC70025 
 
Tension d’alimentation :  120V-60Hz             Largeur du sillon :              190 mm (7,5 po)    
Vitesse des peignes:    280 tr/m            Profondeur maximale de labour :  155 mm (6 po) 
Consommation :  2.5 A 
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N° Description (Numéro de pièce) N° Description (Numéro de pièce) 

1 Interrupteur de déclenchement 7 Section supérieure du guidon  

2 Câble d’alimentation  8 Section inférieure du guidon  

3 Bouton de déverrouillage de sécurité 9 Panneau latéral  

4 Dispositif de retenue de câble  10 Tête de labourage  

5 Poignée auxiliaire complète 11 Peigne 1 (JY2201-1) 

6 Écrou à oreilles  12 Peigne  2 (JY2201-2) 



ASSEMBLAGE  

5 

DÉBALLAGE 

Ce produit doit être assemblé correctement avant 
d'être utilisé.  
 

Enlevez avec précaution le produit et les accessoires 
du carton. Assurez-vous que tous les éléments      
figurant dans la liste du contenu sont inclus. 

 

LISTE DU CONTENU (Fig. 2) 
- Tête de labourage (1) 
- Sections de poignée supérieure et inférieure (1) 

- Poignée auxiliaire complète (1) 
- Support de soutien de la poignée (1) 
- Écrous à ailettes avec boulons fixés (2) 
- Philips tête vis autotaraudeuse (2) 
- Panneau latéral (1) 
- Manuel de l’opérateur (1) 
 

Si des pièces sont endommagées ou manquantes, 
veuillez appeler notre service clientèle au 1-800-313-
5111 pour obtenir de l’aide. 

Inspectez soigneusement le produit pour vous assurer 
que rien n’a été cassé ou endommagé pendant le 
transport. 

Ne jetez pas le matériau d’emballage tant que vous 
n’avez pas soigneusement inspecté et utilisé le produit 
de façon satisfaisante. 

AVERTISSEMENT : Si des pièces sont endommagées ou 
manquantes, n’utilisez pas ce produit tant qu’elles ne sont 
pas remplacées. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner des blessures graves. 

AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de modifier ce produit 
ou de créer des accessoires non recommandés pour une 
utilisation avec ce produit. Toute altération ou               
modification de ce type constitue une mauvaise utilisation 
et peut provoquer une condition dangereuse entraînant 
des blessures graves possibles. 

AVERTISSEMENT : Ne branchez pas l’alimentation tant 
que l’assemblage n’est pas terminé. Le non-respect de 
cette consigne peut entraîner un démarrage accidentel et 
éventuellement des blessures graves. 

LISTE DU CONTENU    2 

1 - Manuel de l’opérateur  

1 - Support de  
soutien de la poignée  

1 - Poignée auxiliaire complète  

1 - Sections de poignée supérieure et inférieure  

2 - Écrou à oreilles  

1 - Tête  
hexagonale 
boulon (M6x50 ) 

1 - Tête de labourage  

1 - Panneau latéral  

2 - Philips tête vis autotaraudeuse 
(3.9x19) 

1 - Boulon de 
carrosserie 
(M6x45) 
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ASSEMBLAGE  

SECTIONS DE POIGNÉE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE (Fig. 3A)  

Faire glisser la partie inférieure dans la partie supérieure. Alignez les trous 
des tubes et vérifiez que le cordon n’est pas pris dans les trous de montage. 
Assemblez les deux parties de tube avec la boulon de carrosserie et 
écrou à oreilles M6x45. 

 

POIGNÉE AUXILIAIRE (Fig. 3C) 

Placez la poignée auxiliaire de façon à ce que les trous soient alignés 
avec ceux du support de poignée. Enfoncez le boulon à tête             
hexagonale M6X50 dans le trou hexagonal du support. Fixez en serrant 
le bouton d’assemblage sur le boulon. 

Desserrez le boulon et soulevez la poignée pour la mettre à sa position 
de fonctionnement. Réglez la poignée à une hauteur confortable et 
sans danger.  Fixez avec le boulon. 

POIGNÉE INFÉRIEURE AVEC TÊTE DE LABOURAGE  

(Fig. 3B) 

Alignez la coche sur la poignée inférieure avec la rainure sur la tête de 
labourage, et poussez la poignée inférieure dans la tête de labourage. 
Alignez le panneau latéral avec les orifices sur la tige de poignée  
inférieure et poussez le panneau en place. Fixez avec les deux vis 
autotaraudeuses à tête ST3.9x19 Philips.  

 
AVERTISSEMENT : Lors de la connexion de la tête du rotoculteur et 
de la poignée inférieure à l’aide des deux vis autotaraudeuses  
fournies, assurez-vous que les vis sont bien serrées. Les têtes de vis 
doivent être encastrées en-dessous de la surface. NE DÉMARREZ 
PAS L’APPAREIL AVANT QUE LA TÊTE DU ROTOCULTEUR ET LA 
POIGNÉE INFÉRIEURE SOIENT BIEN FIXÉES. 
 
Une fois la tête du rotoculteur et la poignée bien fixées, n’enlevez pas 

les vis autotaraudeuses ni n'essayez pas de démonter les pièces pour 

quelque raison que ce soit. Les vis autotaraudeuses perdront de leur 

efficacité de fixation si elles sont enlevées et réinstallées.  
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UTILISATION  

Avant de commencer 

 
Enroulez la rallonge et faites-la passer à travers la       
poignée arrière. Faites reposer le cordon autour du   
crochet. Ceci évitera de débrancher accidentellement 
la machine pendant son fonctionnement. Branchez le     
cordon d'extension sur la fiche du cordon                
d'alimentation sur le cultivateur/la griffe. (Fig. 4) 
Déplacez le cultivateur/la griffe dans la zone de travail 

avant de démarrer le moteur.  
 
AVERTISSEMENT: Ne démarrez pas la griffe si une 
personne ou un objet se trouve directement sur le 
chemin de l’appareil. 
 
Maintenez fermement le cultivateur/la griffe au démarrage. 
Les dents font avancer le cultivateur/la griffe pendant son 
fonctionnement. Abaissez lentement les peignes dans 
le sol à labourer.  
 

DÉMARRAGE (Fig. 5) 
 

AVERTISSEMENT : Les peignes commencent à 
tourner immédiatement après l’allumage de la griffe/
cultivateur. Tenez les mains et les pieds éloignés des 
peignes.  
 
Pour mettre en marche, tenez fermement la griffe/
cultivateur avec les deux mains, assurez-vous que les 
peignes ne touchent aucune surface. Appuyez sur le 
bouton de déverrouillage de sécurité tout en appuyant 
sur l’interrupteur de déclenchement.  
 
Une fois le cultivateur/la griffe démarrée, vous pouvez 
arrêter d’appuyer sur le bouton de déverrouillage de 
sécurité. 
 
Pour éteindre la souffleuse, relâchez simplement la    
pression sur l’interrupteur de déclenchement.  
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Bouton de 

déverrouillage 

de sécurité 

Interrupteur de 

déclenchement 

 
Utilisez le cultivateur/la griffe pour briser du gazon de 
placage, préparer des lits de semence et cultiver des 
jardins et des massifs de fleurs. Le cultivateur/la griffe 
permet également de creuser de petits trous pour y 
planter des arbrisseaux ou des plantes en pot.  
 
Pour briser le gazon de placage ou labourer en  
profondeur, laissez les dents tirer le cultivateur/la griffe 
pour qu’il se déplace vers l'avant jusqu'au bout de vos 
bras, puis tirez-le fermement vers vous. Vous          
obtiendrez les meilleurs résultats en laissant 
la machine avancer puis en la tirant vers vous.  
 
En tirant le cultivateur/la griffe vers vous, les dents    
creuseront plus profondément et avec plus de vigueur. 
 
ATTENTION: Pour éviter de trébucher, prenez des   
précautions supplémentaires lorsque vous reculez et 
tirez vers vous le cultivateur/la griffe. 
 
Si le cultivateur/la griffe creuse suffisamment pour rester au 
même endroit, faites-le osciller légèrement d’un côté à 
l’autre jusqu’à ce qu’il recommence à avancer. 
 
Ne faites jamais passer le cultivateur/la griffe par-dessus 
la rallonge. Assurez-vous que le câble est toujours dans 
une position de sécurité, derrière vous. 
 
Lorsque vous travaillez sur des pentes, tenez-vous     
toujours en diagonale par rapport à la pente, pour    
maintenir une position ferme et sûre. Ne travaillez pas 
sur des pentes trop abruptes.  



Pour la préparation des lits de semences, nous  
recommandons d'utiliser un de ces motifs de  
labourage. (Fig. 6) 
 

Motif de labourage A - Faites deux passes sur la       
surface à labourer, la seconde étant effectuée à  
angle droit par rapport à la première.  
 
Motif de labourage B – Faites deux passes sur  
la surface à labourer, la deuxième chevauchant  
la première.  
 
Avant utilisation, enlevez les pierres apparentes ou 
autres corps étrangers de la zone. 

ATTENTION : Avant de déplacer le cultivateur/la griffe 
d'un endroit vers un autre, arrêtez le moteur et      
attendez que les dents s'arrêtent complètement de    
tourner. Assurez-vous que les dents n'entrent pas en 
contact avec le sol pendant le déplacement du           
cultivateur/de la griffe. Les dents, ainsi que l'appareil     
lui-même, peuvent subir des dommages, même si le 
moteur n'est pas en marche.  
 
Enlèvement des corps étrangers :  
Pendant l'utilisation, une pierre ou une racine pourrait se 
loger dans les dents, ou encore de grandes herbes ou 
des mauvaises herbes peuvent s'enrouler autour de 
l'arbre des dents. Pour nettoyer les dents ou leur essieu, 
relâchez le levier de commande, attendez que les dents 
arrêtent    complètement de tourner et débranchez le 
cultivateur/la griffe. Enlevez les corps étrangers des 
dents ou de leur arbre.  
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AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer les opérations d'entretien, débranchez la prise d'alimentation électrique.  

Avant chaque utilisation, vérifiez la rallonge pour y 
détecter des dommages ou de l'usure. Remplacez le 
câble s’il est fissuré, fendu, ou autrement endommagé. 
Vérifiez l'état des dents et assurez-vous que toutes 
les connexions filetées sont solidement serrées. Si les 
dents sont émoussées ou épointées, aiguisez-les ou 
remplacez-les. Appelez notre service clientèle au  
1-800-313-5111 pour obtenir de l’assistance.  
 
À la fin de la saison, vérifiez que le cultivateur/la griffe 
n'a pas subi de dommages avant de le remiser.       
Réparez ou remplacez les pièces endommagées ou 
brisées.  
 
ATTENTION : Nettoyez toujours le cultivateur/la griffe 
après chaque utilisation. Un cultivateur/une griffe mal 
nettoyé risque de subir des dommages ou de fournir 
une piètre performance.   
 
Nettoyez les peignes avec une brosse à récurer, et un 
chiffon doux trempé dans un mélange d’eau             
savonneuse douce. N'utilisez jamais un boyau            
d'arrosage pour nettoyer le cultivateur! Pour enlever 
la terre et les débris de des dents, utilisez une brosse 
dure ou un chiffon humide. Nettoyez les évents du carter 
de moteur et enlevez toute les herbes ou saletés           
restantes. Une fois nettoyé, essuyez pour sécher les 
dents et appliquez une fine couche d’huile pour prévenir la 
rouille.  
 
AVERTISSEMENT : Un travail sur les dents entraîne 
des risques de blessures. Portez des gants protecteurs.   
 
Maintenance des peignes : Des dents usées            
entraînent une piètre performance et surchargent le     
moteur. Vérifiez les dents avant chaque utilisation.       
Aiguisez ou remplacez les ensembles de dents par 
de nouvelles pièces lorsque nécessaire. Appelez le       
1-800-313-5111 pour obtenir de l’aide.   
  
Remplacement du peigne  
 
Les peignes sont identifiés avec le numéro de pièce 
JY2201-1 ou JY2201-2 estampillé sur la lame du 
peigne.  
 
Remplacez seulement les peignes avec le numéro 
de pièce identique.  

Retrait du peigne (Fig. 7) 

1. Enlevez l’écrou de blocage M8 hexagonal avec une clé 
à tête hexagonale, puis enlevez le boulon M8X170.  

2. Enlevez les capuchons d’extrémité.  

3. Enlevez les peignes et les moyeux aux extrémités du 
manche.  

 

Installation du peigne (Fig. 7) 

1. Installez le nouveau peigne en l’appuyant dans le 
moyeu. Le côté avec le numéro de pièce estampillé doit 
faire face à l'extérieur.  Assurez-vous d’installer les 
peignes dans la même séquence qu’illustré à la Fig. 7. 
Positionnez le moyeu afin que le diamètre plus grand 
fasse face à l'extérieur. Assurez-vous que les deux 
peignes sur le même moyeu sont installés 
symétriquement avec l'extrémité des lames de peigne 
faisant face vers le bas (Fig. 8)  

2. Installez les peignes avec le moyeu sur le manche. 
Assurez-vous que le diamètre plus grand du moyeu fait 
face vers l'extérieur. Les assemblages de peigne de 
gauche et droite doivent être installés symétriquement 
(Fig. 8).  

3. Installez les capuchons d’extrémité.  

4. Installez le boulon M8x170. Fixez l'assemblage en 
serrant l’écrou de blocage M8 hexagonal avec une clé à 
tête hexagonale.  

Remplacez les pièces usées ou endommagées  
uniquement par des pièces d'origine. Les pièces  
d'un autre cultivateur/griffe pourraient ne pas s'ajuster 
correctement et poser des risques.  

Assurez-vous que tous les dispositifs de protection sont 
fixés solidement et en bon état. Réparez ou remplacez si 
nécessaire.  

9 

ENTRETIEN  

Lames de peigne 
installées 
symétriquement faisant 

Diamètre plus grand 
du moyeu faisant face 
vers l'extérieur  
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Boulon 
(M8x170) 

Capuchon 
d’extrémité  

N/P peigne 
JY2201-1  

N/P peigne 
JY2201-2  

Moyeu 

Bague  Manche  

Bague  
Moyeu 

N/P peigne 
JY2201-1  

N/P peigne 
JY2201-2  

Capuchon 
d’extrémité  

Écrou hexagonal M8  



Remisez le cultivateur/la griffe dans un endroit sec,  
propre et hors de portée des enfants. 
 
Lors d'un remisage pendant des périodes de temps  
prolongées, assurez-vous que le cultivateur/la griffe est 
protégé contre la corrosion.  

DÉPANNAGE  

Problème  Causes possibles  Correctif  

Le moteur ne démarre 
pas 

L'appareil n’est pas branché  
 

Pas d'électricité   
 

Câble défectueux  
 

Contacteur/fiche de sécurité défectueux  
 

 

Branchez l'appareil   
 

Vérifiez l'alimentation électrique  
 

Vérifiez le câble. Réparez ou remplacez si nécessaire.  
 

Prenez des dispositions pour effectuer des réparations  
 

 

Bruits anormaux  La lame est coincée  
 
 

Lubrification insuffisante  
 
 
 

Les boulons, les écrous ou d'autres 
composants sont desserrés.  

Arrêtez le moteur.   Attendez que les dents s'arrêtent 
complètement de tourner.   Enlevez les objets coincés.  
 

Le cultivateur/la griffe doit être réparé. Appelez notre 
service clientèle au 1-800-313-5111 pour obtenir de 
l’assistance. 
 

Resserrez tous les composants. Prenez des  
dispositions pour faire effectuer les réparations  
si le bruit continue.  

Vibrations anormales  Les lames sont endommagées ou usées  
 

La profondeur de labour est excessive  

Remplacez les lames endommagées ou usées.  
 

Réglez à la profondeur de labour qui convient.  

Piètres résultats  La profondeur de labour est insuffisante  
 

Les lames sont usées  

Réglez à la profondeur de labour qui convient.  
 

Remplacez les lames endommagées ou usées.  

REMISAGE  

À la fin de la saison, ou si le cultivateur/la griffe n'est pas 
utilisé pendant plus d'un mois, essuyez toutes les surfaces 
en métal avec un chiffon imprégné d’huile pour les protéger 
contre la corrosion, ou vaporisez une fine couche d’huile.  
 
N'exposez pas à la pluie. Entreposer à l'intérieur. 

APPELEZ-NOUS D’ABORD!!  

Appelez-nous d’abord pour toute question concernant le fonctionnement ou la maintenance de ce produit au 
1.800.313.5111 entre 8 h 00 et 17 h 00, heure normale de l’Est, ou envoyez des courriels à earthwise@reelin.com.  
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RÉPARATION   

Maintenant que vous avez acheté votre cultivateur/griffe, il suffit de nous contacter au 1-800-313-5111 pour des pièces 
de rechange ou des réparations. Veillez à fournir tous les faits pertinents lorsque vous nous appelez ou nous rendez 
visite.   

 

PIÈCES DE RECHANGE  

Veuillez inscrire votre numéro de série dans l’espace fourni ci-dessous.   

 

• NOM DE L'ARTICLE    Cultivateur/griffe  

• NUMÉRO DE MODÈLE   TC70025 

• NUMÉRO DE SÉRIE    



NOTES 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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American Lawn Mower Company  
The Great States Corporation 
7444 Shadeland Station Way, 
Indianapolis, IN 46256, USA 

Phone 1-800-313-5111 
www.earthwisetools.com 

Dans le cadre d’un engagement permanent d’amélioration de la qualité,  
le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à des composants ou à la conception si nécessaire.   

MANUEL DE L’UTILISATEUR  
Cultivateur/griffe  
Ce produit est protégé par des brevets américains et d’autres brevets internationaux  
 
Copyright. Tous droits réservés. 

Rev. 12/212017 

  POLITIQUE DE GARANTIE 

Garantie limitée de deux (2) ans sur l’équipement électrique d’extérieur Earthwise. 

Eartwise garantit au propriétaire d’origine que tout nouveau produit et toute nouvelle pièce de remplacement est exempt(e) de défaut 

de matériau et de fabrication et s’engage en vertu de la présente garantie à réparer ou à remplacer tout produit défectueux ou toute 

pièce défectueuse à compter de la date d'achat d'origine pendant la période de garantie à l'exception des conditions et des circon-

stances indiquées ci-dessous. 

Cette garantie s'applique seulement à l’acheteur d’origine 
dans un magasin de ventes au détail et ne peut être t       
ransférée. 

La garantie s’applique si le produit est utilisé pour usage                
personnel, domestique ou familial.  La garantie est nulle si 
le produit est utilisé à des fins commerciales, industrielles 
ou    locatives. 

La garantie n’inclut pas les réparations nécessaires à cause 
de la négligence ou de l’abus de l’opérateur (y compris la 
surcharge du produit au-delà de sa capacité ou son           
immersion dans l’eau), ou l’échec à assembler, opérer,      
entretenir ou entreposer le produit selon les instructions 
dans le manuel de l’opérateur. 

Cette garantie n'est pas transférable et 
s'applique seulement au produit vendu 
directement d’un fournisseur autorisé.  
Cette garantie ne s’applique pas à tout produit, neuf ou 
usag,       acheté par le biais de canaux tiers non-autorisés. 

TOUT DOMMAGE, PERTE OU FRAIS CONSÉCUTIF,                     
INDIRECT OU CONSÉQUENT QUI POURRAIT RÉSULT-
ER D’UN DÉFAUT, D’UNE DÉFAILLANCE OU D’UN DYS  
FONCTIONNEMENT DU PRODUIT N'EST PAS COUVERT 
PAR LA GARANTIE.   Certains États ne permettent pas               
l’exclusion ou la limitation de la durée d’une garantie implic-
ite. Les restrictions ci-dessus peuvent donc ne pas s’appli-
quer. 

Les produits vendus endommagés ou incomplets, vendus « tels 
quels », ou vendus remis en état, ne sont pas couverts par cette            
garantie. 

Les dommages ou responsabilités provoqués par le transport, une 
mauvaise manipulation, un mauvais assemblage, une tension ou 
un câblage incorrect, une mauvaise maintenance, une modification                
incorrecte ou l’utilisation d’accessoires ou d’outils non spécifique-
ment recommandés n’est pas couvert par cette garantie. 

Les items consommables qui s’usent lors d’une utilisation normale 
ne sont pas couverts par la garantie. 

La garantie ne couvre pas la détérioration normale de la finition             
extérieure, y compris, sans s’y limiter, aux égratignures, aux éclats 
de peinture entaillée ou à toute corrosion ou décoloration causée 
par la chaleur, les abrasifs et les nettoyants chimiques. 

La garantie n’inclut pas l’installation, l’assemblage ou les réglages 
normaux expliqués dans le manuel de l’utilisateur. 

Les frais de livraison du produit au vendeur ou les frais de retourner 
le produit ou les pièces de rechange au propriétaire ne sont pas 
couverts par la garantie. 

La garantie ne couvre pas la détérioration normale de la finition           
extérieure, y compris, sans s’y limiter, aux égratignures, aux éclats 
de peinture entaillée ou à toute corrosion ou décoloration causée 
par la chaleur, les abrasifs et les nettoyants chimiques. 

Une preuve d’achat, original du reçu de vente daté, doit accompagner toute récla-
mation de garantie. 

file:///K:/www.reelin.com/earthwise

